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卡拉OK多功能控制面板 

使用说明
1. 面板外观   
1.俯视图   
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长345mm x 宽130mm x 厚40mm 

（注：此面板只是一个样板，具体丝印、键值可根据客户要求定做）


2.侧视图 
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3.面板接线图 
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2. 接线图   

1.       DC9V  


2.       接计算机键盘PS/2口：
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3.       红外线学习、发，功放控制；
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4、接红外线接收器，小键盘；

5.       服务灯： 
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三、红外线学习、发送过程（即：功放控制、电视机控制等）
1、  学习   
a、  连接学习接收头（黑线—功放口）   
b、  断开面板电源后，同时按住“录音”和“返回”两个键，并再打开面板电源，面板LED显示“L-----”，直到显示“L”，再松开“录音”和“返回”两个键；
c、  按面板上需要学习德键，LED显示灭；
d、  遥控器对准红外线接收头，开始学习遥控器上的键；
e、  学习成功，LED则显示“L   End ”, 学习失败则显示“L  No”,则须重新进行学习，直到学习成功为止

2、  测试   
a、 断开面板电源后再通电，
b、  进行测试   

四、配件清单
DC9V                                            1个   
键盘延长线（两头公）              1条
学习、发射头（四芯线）          1条
服务测试灯线                              1条   
五、VOD面板说明（带EL背光、功放控制，可与红外接收器同时使用）
1、  本面板可设计带背光与不带背光两种；
2、  丝印、键值可根据客户要求制作,键值可以做成加密； 
3、  可替代点歌遥控器，具备点歌遥控器所有功能； 
4、  可学习功放、电视遥控器，为客户提供方便、快捷、舒适的服务； 
5、  带两路服务灯“呼叫”与“清除”功能； 
6、 可同时接小键盘与接收头；  

